Bedienungsanleitung

150Mbps
IEEES802.11b/g/n
Adapter Wi-Fi W02



FCC Deklaration

Dieses Gerit entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften. Das Funktionieren ist
abhéngig von den zwei folgenden Bedingungen:

a) Dieses Gerét darf keine schidlichen Storungen verursachen, und
b) dieses Gerdt muss jede empfangene Storung akzeptieren, einschlieBlich der
Storungen, die unerwiinschtes Funktionieren bewirken.

Dieses Gerit ist getestet worden und, gemill Teil 15 der FCC Vorschriften, als den
Beschrinkungen eines digitalen Gerites der Klasse B entsprechend befunden worden.

Diese Einschrinkungen sind dazu bestimmt, angemessenen Schutz gegen schédliche
Storungen bei der Benutzung im Geschéftsumfeld zu bieten. Dieses Gerdt generiert
und benutzt Funkfrequenzenergie, kann sie abstrahlen, und kann, falls es nicht gemif
der Anleitung installiert und benutzt wird, schadliche Stérungen bei
Funkkommunikationen bewirken.

Die Benutzung dieses Gerdtes im Wohnbereich verursacht wahrscheinlich schidliche
Storungen. In einem solchen Fall muss der Nutzer die Storungen auf seine eigenen
Kosten beheben.



Einfiihrung

Wir danken fiir die Wahl des Wi-Fi W02 Adapters der Marke Ferguson.
Das Beispiel eines drahtlosen Standardnetzwerkes wurde unten grafisch dargestellt::
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Verbindungsmoglichkeiten mit dem Internet:

1. Mit Hilfe des Wi-Fi-Adapters. Beiseitiger Datentransfer mit Hilfe des Wi-
Fi-Adapters, drahtlosen Routers, ADSL-Modems und Internetproviders.
2. Mit Hilfe des Wi-Fi-Adapters. Beiseitiger Datentransfer mit Hilfe des Wi-

Fi-Adapters und eines Gerits, das als Zugangs-Punkt (Access Point).

Lieferumfang:

e Ferguson Wi-Fi USB-Adapter W02 IEEE 802.11b/g/n 150Mbps
e CD-Platte mit Treibern

e Bedienungsanleitung



Installation

Um die Treiber zu installieren bitte das Login verwenden, dass iiber
Administratorrechte verfiigt. Bitte folgende Punkte beachten:

ACHTUNG: Die neusten Treiber sind immer auf der Chipset-Hersteller-Seite
Brindel, (Ralink) http://www.ralinktech.com oder auf der Ferguson-Seite
http://www.fergsuon-digital.eu zu finden.

1. Um die Installation zu starten, gehem Sie mit einem Doppelklick auf die Datei
Ralink ***.exe. Diese Datei befindet sich auf der beigelegten CD-Platte, z.B.
unter: G:\WiFi Driver\Windows\ Ralink RT5370.exe.

ACHTUNG: Wegen einer hdufigen Treiberdaktualisierung seitens von der Firma
Ralink empfehlen wir die Ralink-Seite hdufiges Besuchen der Ralink-Seite. .

2. Bitte sich an die Hinweise des ,Installationsassistenten” (“InstallShield
Wizard”) halten:

a. Die Lizenzbedienungen bestitigen (“I accept the terms of the license
agreements”) und gehen Sie zum néichsten Punkt mit der Taste “Next” riiber.

Ralink Wireless LAN - InstallShield Wizard ]|

License Agreement

Fleaze read the fc licenze agreement carefully.

RALIME wireless Utiling for Windows 98/ME /20005P  ista
Copyright [C] RaLIME, TECHMOLOGY, CORP. All Right: Reserved,

Thank you for purchaging RALIMNE Wireless product!

SOFTwWARE PRODUCT LICEMSE

The SOFTWARE PRODUCT iz pratected by copyright laws and international copyright
treaties, az well az other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT
iz licenzed, not sold.

1. GRAMT OF LICEMSE. Thiz End-User License Agreement grants you the following
rights:Installation and U=ze. vou may inztall and uge an unlimited number of copies of the
SOFTWARE PRODULCT.

Reproduction and Distribution. Y'ou may reproduce and distribute an unlimited number of

copies of the SOFTWARE PRODUCT ; provided that each copy zhall be a true and complete
copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of

thiz ELJLA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may be distibuted as a standalone product

of included with your own product. LI

O | accept the terms of the licenze agreement

® | do not accept the terms of the |i e agreememt

InstallShield < Back | | Mest » Cancel |



http://www.fergsuon-digital.eu/

b. Im Installationsfenster wéhlen Sie eine der zwei Installationsmoglichkeiten:
Treiberinstallation (“Install driver only”) oder Treiber- und Softwareinstallation
(“Install driver and Ralink WALN utility”). Die Wahl bitte mit der Taste “Next”
bestétigen.

Ralink Wireless LAN - InstallShield YWizard ~H il

Setup Type

Select the setup type that best suits your needs.

Chooze to ingtall...

@ |nztall driver and B alink '/LAM Lty

QF [nstall driver anly

InstallShiald . < Back H Mest » ] . Cancel ]

ACHTUNG:

*Im Windows XP System besteht die Maoglichkeit das Wireless Zero
Configuration-Tool zu nutzen, um eine drahtlose Internetverbindung einzurichten.
** Ralink- der Chipsethersteller hat den Nutzern auch eine spezielle Software zur
Verfligung gestellt, die auf eine einfache Art und Weise hilft, eine drahtlose
optimale Verbindung einzurichten. Nach der Installation kann die
Internetverbindung entweder iiber die Systemeinstellungen oder das Ralink-
Programm verwaltet werden.

c. Um die Installation zu starten klicken Sie auf die Taste “Install”’. Der
Installationsfortschritt wird auf dem eingeblendeten Balken angezeigt.



Ralink Wireless LAM - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard iz ready to begin inztallation.

Click Inztall to begin the inztallation.

If pou want to review or change any of pour installation settings, click Back. Click Cancel to exit the
wizard.

Ralink Wireless LAM - InstallShield Wizard

Setup Status

The InstallShield ‘Wizard iz inztaling B alink Wireless LAM

Inztalling

C:h MRalink Drivers BT 2870 W relezs LAM CardyDnvertBalnst exe




d. Wihlen Sie “Finish”, um den Installationsvorgang abzuschlieBen.

Ralink Wireless LAN - Installshield ¥Wizard _

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Yizard has Ally inztalled B alink “wirsless LA, Click Finish o exit the
wizard.

R ([ ook J| ol | T cowa |

Drahtlose Verbindung
Nach erfolgreicher Treiberinstallation, bitte den Wi-Fi-Adapter an den Rechner iiber
USB 1.1/2.0 anschlieBen.
ACHTUNG: Bitte bei dem AnschlieBen keine USB-Hubs verwenden. Nicht
beachten der Regel kann zu Kompatibilitdtsschwierigkeiten fiihren.

1. In der rechten, unteren Ecke erscheint eine Informationsikone, die iiber das neu
angeschlossene Gerit und dessen Installationsvorgang informiert.

(] Wireless networks detected bl

One or more wireless networks are in range of this computer,
To see the list and connect, didk this message




Should the service " Wireless

"

2. Der Doppelklick oder das Anklicken der Ikone mit
der rechten Maustaste filhrt zum Anzeigen der Liste
der verfiigbaren Netze und vereinfacht das Einwéhlen in das gewlinschte Netz.

£1rQ a O 2 a U

Change Windows Firewall settings

Open Metwork Connections

Repair
Yiew Available Wireless Networks k

L)) 5.02 PM

ACHTUNG: Vor der Konfiguration der drahtlosen Verbindung, priifen Sie SSID
(service set identifier), den Sicherheitsschliissel und die Authentifizierungsart. Dabei
helfen Thnen die Unterlagen, die Sie von Threm Internetanbieter bekommen haben
oder wenden Sie sich an Thren Netzadministrator zwecks Verdffentlichung der Daten
an Sie.

3. Wenn der Netzname nicht erscheint, fithren Sie bitte eine erncute Netzsuche.
Nach dem das gewiinschte Netz gefunden wird, bestdtigen Sie die Wahl mit
,,Verbinden”.

i" Wireless Network Connection |E |
Nebwork Tasks Choose a wireless network
& Refresh network kst Click an item in the list below to connect to a wirehess network in range or to get more

,f_:i Setup a wireless netwark
for & home or small cffice

(( o) 232ballihoo

i Seournity-emnabled wireless network Al

This network requires a network key, Tf you want to connect to this nebwork,

Related Tasks dick Connect.

A Learn sbout wireless
neeberoridng

networks

g f
{-‘f E‘émfermdh order o {{i}} PhillipstonHouse

-‘i, Change sdvanced Unseoured wirgless network I“I!
setlings




4. Wenn der Sicherheitsschliissel nicht frither eingetragen wurde, das
Betriebssystem wird automatisch die Eingabe des Codes erfordern. Geben Sie den
Code ein und bestdtigen Sie die Eingabe mit der Taste ,,Verbinden®.

Wireless Network Connection

The network '232ballihoo’ requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A
network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.

Type the key, and then didk Connect.

NEt'ﬁ-'DFkEEF: | T I I |

Confirm netwark key: i FEBEABERERE R RN R ERRRRRRRRE |

[ Connect ,\g[ Cancel ]
b
ACHTUNG:

Wenn in der Umgebung eine Moglichkeit besteht, sich mit dem Internet liber einen
kostenfreien Hotspot zu verbinden, wihlen Sie von der Liste aus das gewiinschte
Netz aus und bestiatigen die Wahl mit der Taste ,,Verbinden®. Nach dem die
Verbindung aufgebaut worden ist, startet der Browser automatisch.

Wenn in der Umgebung eine Moglichkeit besteht, sich mit dem Internet iiber einen
kostenpflichtigen Hotspot zu verbinden, ist es notwendig die verlangten Login-
Daten einzugeben (Nutzerlogin und Kennwort, wenn die Daten frither vom Anbieter
verdftentlicht worden sind) oder die Zahlungsart fiir die Hotspotnutzung auswéhlen.
Nach dem die Verbindung aufgebaut worden ist, startet der Browser automatisch..

§

Should the service of Ralink

wireless connection utility

Nach dem die Ralink-Software eingespielt ist, erscheint auf dem Computer-
Bildschirm eine spezielle Ikone (rechte, obere Bildschirmecke):

Die Ikonenfarbe éndert sich abhiingig von der Signalqualitit.

1. Der Doppelklick oder das Anklicken der Ikone mit der rechten Maustaste fiihrt
zum Konfigurationsmenii weiter (“Launch Config Utility”). Nach der Wahl
erscheint ein Konfigurationsfenster:




Die Ralink-Software startet in den Kompaktmodus (sehe Bild unten). Der Nutzer
bekommt Zugang auf folgende Informationen: verfiigbare Netze, Statistiken zum
Netzverkehr, Sicherheitseinstellungen, Einstellungen fiir kompatible Cisco-
Erweiterungen (CCX), Informationen liber Ralink-Treiber etc.

2. Das Umschalten zwischen dem einfachen und
dem fortgeschrittenen Modus erfolgt durch das e

Anklicken der folgenden Ikone: =) (o)
— Site Survey %
gt =]
[ 1 v 2 DOQP T &% -
P 2 ) 7 0% |
SoftAP-33333 Y 2 B9 QP 0% |
dink-111 e 3 g0 Bl% |z
0016010314646 ¥ 5 B9 7 5%
kK vos B9 P4 n%
T— ” ExRegW3135D8 ¥ 6 DORY % -
SNAR Baron_Test v s LR BN %%
» baldwin - @ 7 5%
_wen b s 9@ 39%
Status  AP1 <—> 00-DE-2E-E1-98-2D RT305%_AP ¥ s B9 QP 94%
Extralnfo LinkisUp [Tx Power:100%] Stitch L s BOQ 7 o
Authentication  WPAZPSK 1STAP O s DY@ s
Encryption  AES _SM5-192 kf> 8 @ @ [i] 0%
Network Type  Infrastructure Cheetah @’ 5 @ Q m 4% i
AP Information-
Central Channel 5 i
551D 118 Authentication WPA2-PSK | (( I \
MAC Address 00-21-91F7-A9-95 Encryption  AES _)

Antworten auf die meisten Benutzerfragen finden Sie unter der folgenden
Ikone:

?
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B0 | s7o | Ralink Wireless Utility ({ Raul ) or Windows Zero Configuration ( WZC ) 1
@ Section 2:Rall Windows XP includes a wireless configuration utility named "Windows Zero configuration” (WZC) which provides basic configuration
b4 Sedﬁﬂnf fecuﬁb' functions to the Ralink Wireless NIC. Ralink's ufility (Rall) additionally provides WPA functionality. To make it easier for the user to select
®: Section 4 Appsndix the correct utility. RaUl will let users make a selection when it first runs after windows XP boots.

Dauble-clicking the icon will bring up the selection window and allow the user make a selection.

2

Ra‘UI.exe
Figure 1-1 RaUl exe

RaUl can co-exist with WZC. When coexisting with WZC, RaUl only provides monitoring functions, such as surveying the link status,
network status, statistic counters, advanced feature status, WMM status and WPS status. It won't interfere with WZC's configuration or
profile functions. It is shown as Figure 1-2.

Launch Config Liilties

Use Zero Configuration as Configuration ukility

Figure 1-2 Select WZC or Rall

[f"Use RaConfig as Configuration utility" is selected. please jump to Section 2 on running Rall. =

If"Use Zero Configuration as Configuration utility” is selected, please continue.

We will explain the difference between RaUl and WZC. Figure 1-3 shows the Rall status when WZC is activated as the main control
utility.

= ¥ & @ @@ 3

Metwork — Advanced  Statistics A WPS Radin On/0ff  About

Sorted by = @ s @ Chennel @ Siznal [ Show dBm
AR List >

ACHTUNG:
Die Empfangsreichweite des Wi-Fi-Standards betrdagt ungefdahr 150 Metern vom
Zugangspunkt (abhdngig von der Geolage).

Obwohl der Wi-Fi-Standard viel mehr effektiver ist und eine bessere
Empfangsreichweite als die Bluetooth-Technologie bietet, ist der Stromverbrauch
viel grofler im Vergleich mit Bluetooth.

SICHERHEIT:
Wegen der drahtlosen Art der Verbindung, ist die Sicherheit der somit verschickten
Daten nicht desgleichen gut geschiitzt wie in einer LAN basierenden Verbindung.
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Begriffserklirung

Wi-Fi: bezeichnet ein lokales Funknetz, wobei meistens ein Standard der IEEE-
802.11-Familie gemeint ist.

Hotspots: sind oOffentliche drahtlose Internetzugriffspunkte, die meist gegen
Bezahlung fiir jedermann zuginglich sind.

Bandbreite: bezeichnet die digitale Datenmenge, die innerhalb einer Zeiteinheit iiber
einen Ubertragungskanal iibertragen wird.

Prozessor: ist eine Maschine oder eine elektronische Schaltung (i.A. ein I1C), welche
gemdl} iibergebener Befehle andere Maschinen oder elektrische Schaltungen
steuert und dabei einen Prozess oder Algorithmus vorantreibt, was meist
Datenverarbeitung beinhaltet.

Technisches (Standard):
Protokoll und Standarte IEEE 802.11b/g/n, 1TIR Modus

USB-Standard USBI.1, USB2.0
Freugenzen 2.412~2.4835GHz (angepasst an das jeweilige Land)
Fiir 802.11b/g:
: bis 54Mbps
Bandbreite Fiir 802.11n

bis 150Mbps
802.11b: 18dBm;

Signalstirke 802.11g: 15dBm;
802.11n: 13dBm.

Sicherheitsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPAI, 802.1X

Energieverbrauch 5V DC Eingang, 130mA

Erreichbarkeit Im Gebaude bis zu 100 Metern, 300m (abhéngig von
der Geolage).
Temperatur (Arbeit):0°C~40°C

Temperatur und Temperatur (Ruhestand):-20~60°C

Feuchtigkeit Feuchtigkeit (Arbeit):10%~85% ohne Verdichtung
Feuchtigkeit (Ruhestand):5%~95% ohne Verdichtung
Kompatible mit:

Betriebssystem Windows 2000/XP/Vista/7;
Mac OS X;

Linux 2.6.X
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