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Deklaracja zgodnosci z wytycznymi FCC (Federalnej Komisji £.3cznosci).

Niniejsze urzadzenia speiniajg wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisow
FCC. Uzywanie urzadzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami:

a) Urzadzenia nie mogg powodowac szkodliwych zaktocen.

b) Urzadzenia musza przyjmowacé odbierane zakldocenia, w tym zakltocenia, ktore
mogg powodowac jego nieprawidlowe dziatanie.

Urzadzenia zostaly sprawdzone 1 uznane za zgodne z wymaganiami dotyczacymi
urzadzen cyfrowych klasy B w nawigzaniu do czg$ci 15 Przepisow FCC. Wymagania
opracowane zostaly w celu zapewnienia nalezytej ochrony przed szkodliwym
wplywem urzadzen stosowanych w warunkach domowych. Niniejsze urzadzenia
wytwarzaja, uzywaja i moga emitowaé czgstotliwos¢ radiowq. Jesli urzadzenia sg
zainstalowane 1 uzytkowane niezgodnie z zaleceniami producenta, moga emitowac
szkodliwe zaktocenia sygnalow radiowych. Nie mozna jednak zagwarantowac, ze w
przypadku konkretnej instalacji zaktocenia nie wystgpig. Jesli niniejsze urzadzenia
wywotujg zaktocenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, ktore mozna
zidentyfikowa¢ poprzez wytaczenie 1 ponowne wilagczenie urzadzenia, uzytkownik
powinien podjac¢ probe usunigcia zakldcen w nastepujacy sposob:

Zmieni¢ ustawienie lub potozenie anteny odbiorcze;j.
Zwiegkszy¢ odstep pomiedzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

Podlaczy¢ urzadzenie do innego gniazda elektrycznego tak, aby byl zasilany z
innego obwodu niz odbiornik.

Skonsultowac si¢ ze sprzedawcg lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.



Wprowadzenie

Dziekujemy za wybor adaptera Wi-Fi W02 marki Ferguson.
Standardowe potaczenie internetowe z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej
zostato graficznie przedstawione na ponizsze;j:
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Mozliwosci polaczenia z internetem:

1. Za pomocg adaptera Wi-Fi. Otrzymywanie 1 przesylanie informacji za
pomoca adaptera Wi-Fi 1 routera bezprzewodowego, modemu ADSL 1 operatora
sygnalu internetowego.

2. Za pomocg adaptera Wi-Fi. Otrzymywanie 1 przesytanie informacji za
pomoca adaptera Wi-Fi i1 urzadzenia pehlniacego funkcje punktu dostepu (Access
Point).

Zawarto$¢ opakowania:

o Adapter Wi-Fi Ferguson USB W02 IEEE 802.11b/g/n 150Mbps
e Plyta CD ze sterownikami

¢ Instrukcja obstugi



Instalacja

Aby zainstalowac sterowniki adaptera prosimy o wczesniejsze zalogowanie si¢ do
systemu poprzez konto administratora i dostosowanie si¢ do nastepujacych punktow:

Uwaga: Najnowsze sterowniki znajdujg si¢ na stronie producenta procesora Ralink

http://www.ralinktech.com lub na stronie Firmy Ferguson http://www.fergsuon-
digital.eu..

1. Instalacje nalezy rozpocza¢ podwdjnym kliknigciem pliku Ralink ***.exe. Plik
zlokalizowany na ptycie CD w folderze zawierajagcym sterowniki, np: G:\WiFi
Driver\Windows\ Ralink RT5370.exe.

Uwaga: Z uwagi na czeste aktualizacje ze strony Firmy Ralink, zalecamy czeste
odwiedzanie strony w celu aktualizacji do najnowszego oprogramowania.

2. Prosze stosowa¢ si¢ do wskazowek 1 zalecen ,,Asystenta instalacji”
(“InstallShield Wizard”):

a.) Zaakceptowa¢ warunki licencyjne (“I accept the terms of the license
agreements”), 1 przej$¢ do nastepnego punktu klawiszem “Next”.

Ralink Wireless LAN - InstallShield Wizard ]|

License Agreement

Fleaze read the fc licenze agreement carefully.

RALIME wireless Utiling for Windows 98/ME /20005P  ista
Copyright [C] RaLIME, TECHMOLOGY, CORP. All Right: Reserved,

Thank you for purchaging RALIMNE Wireless product!

SOFTwWARE PRODUCT LICEMSE

The SOFTWARE PRODUCT iz pratected by copyright laws and international copyright
treaties, az well az other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT
iz licenzed, not sold.

1. GRAMT OF LICEMSE. Thiz End-User License Agreement grants you the following
rights:Installation and U=ze. vou may inztall and uge an unlimited number of copies of the
SOFTWARE PRODULCT.

Reproduction and Distribution. Y'ou may reproduce and distribute an unlimited number of

copies of the SOFTWARE PRODUCT ; provided that each copy zhall be a true and complete
copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of

thiz ELJLA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may be distibuted as a standalone product

of included with your own product. LI

O | accept the terms of the licenze agreement

® | do not accept the terms of the |i e agreememt

InstallShield < Back | | Mest » Cancel |




b.) W oknie instalacji nalezy wybra¢ jedna z dwoch podanych mozliwosci:
instalacja jedynie sterownikow (“Install driver only”) lub sterownikéw i
oprogramowania (“Install driver and Ralink WALN utility”’). Wybor nalezy
potwierdzi¢ klawiszem “Next”.

Ralink Wireless LAN - InstallShield YWizard ~H il

Setup Type

Select the zetup type that best

Chooze to ingtall...

@ |nztall driver and B alink '/LAM Lty

InstallShiald . < Back H Mest » ] . Cancel ]

Uwaga:

* W systemie Windows XP istnieje mozliwo$¢ konfiguracji Zerowej Sieci
Bezprzewodowej (WZC), ktoérej obstuga wspiera korzystanie z zewnetrznych
adapterow Wi-Fi.

** Ralink- producent procesora stworzyl rowniez specjalne oprogramowanie
stuzace nawigzaniu i optymalizacji potaczen bezprzewodowych. Po instalacji
istnieje mozliwos$¢ przechodzenia z ustawien sieciowych systemu operacyjnego
na ustawienia programu Ralink.

c.) W celu rozpoczecia instalacji nalezy nacisng¢ przycisk “Install”. Status procesu
instalacji zostanie wyswietlony na ekranie komputera.



Ralink Wireless LAM - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard iz ready to begin inztallation.

Click Inztall to begin the inztallation.

If pou want to review or change any of pour installation settings, click Back. Click Cancel to exit the
wizard.

Ralink Wireless LAM - InstallShield Wizard

Setup Status

The InstallShield ‘Wizard iz inztaling B alink Wireless LAM

Inztalling

C:h MRalink Drivers BT 2870 W relezs LAM CardyDnvertBalnst exe




d.) Naci$nij “Finish”, aby zakonczy¢ proces instalacji.

Ralink Wireless LAN - Installshield ¥Wizard _ -

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Yizard has Ally inztalled B alink “wirsless LA, Click Finish o exit the
wizard.
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Potaczenie bezprzewodowe
Po udanej instalacji sterownikéw, proszg podiaczy¢ odbiornik do komputera z
wejsciem USB 2.0/1.1.

Uwaga: Prosimy unika¢ podigczania urzadzenia Wi-Fi do rozdzielaczy USB.
Podlaczenie do urzadzenia tego typu moze spowodowaé wiele probleméw z
kompatybilnoscia.

1. W prawym, dolnym rogu ekranu pojawi si¢ ikona informujgca o statusie
znalezienia nowego urzadzenia i jego instalacji. Przyktad ponize;.

[ Wireless networks detected bl

One or more wireless networks are in range of this computer,
To see the list and connect, didk this message




NITRIEENEERREEE 2. Podwojne kliknigcie myszki lub kliknigeie prawego
ASCHREINTNAIIINAIEA&™  Klawisza myszki umozliwi pokazanie dostepnych sieci
1 wybor jednej z nich.

| Change Windows Firewall settings

Open Metwork Connections

Repair
Yiew Available Wireless Networks k

L)) 502 PM

UWAGA: Przed rozpoczgciem konfigurowania sieci bezprzewodowej, prosimy o
sprawdzenie SSID sieci (service set identifier), klucza bezpieczenstwa i1 rodzaju
autoryzacji. W tym celu wazne jest aby zapozna¢ si¢ z dokumentacja dostarczong
przez operatora lub zwroci¢ si¢ do administratora sieci o udostepnienie tych
informacji.

3. Jezeli nazwa sieci nie pojawia si¢, nalezy dokona¢ od$§wiezenia listy dostgpnych
sieci bezprzewodowych. Lista aktualnie dostgpnych sieci bezprzewodowych
zostanie automatycznie zaktualizowana. Nalezy wowczas wybra¢ preferowang sie€ 1
potwierdzi¢ przez ,,Potacz”.

Wireless Network Connection |E |
Nebwork Tasks Choose a wireless network
& Refresh network kst Clidk an item in the list balow to connect to a wireless network in range or to get mare

; ; p—
2 setup awireless network 232ballihoo

for & home or small cffice

i Seournity-emnabled wireless network Al

This network requires a network key, Tf you want to connect to this nebwork,

Related Tasks dick Connect.

) Learn sbout wireless
neeberoridng

Change the order of PhillipstonHou
ﬁ preferred networks ({i}':‘ o
g Change advanced Unsecured wireless network llll!

setlings




4. Jezeli klucz bezpieczenstwa sieci nie zostal wcze$niej wprowadzony, system
operacyjny automatycznie poprosi o wprowadzenie brakujacych danych
odnoszacych si¢ do wybranego potaczenia SSID. Aby nawigzac polaczenie nalezy

wpisa¢ wezesniej ustalony klucz dostepu do sieci 1 wybra¢ punkt ,,Potacz”.

Wireless Network Connection

The network '232ballihoo’ requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A
network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.

Type the key, and then didk Connect.

NEt'ﬁ-'DFkEEF: T I I |

Confirm netwark key: i FEBEABERERE R RN R ERRRRRRRRE |

[ Connect ,\g[ Cancel ]
b
UWAGA:

Jezeli w okolicach zasigegu sieci bezprzewodowej znajduja si¢ darmowe hotspot'y,
nalezy wybrac z listy preferowang sie¢ 1 nawigzac¢ z nig potaczenie, poprzez wybor
,,Potacz”. Po nawigzaniu potaczenia przegladarka internetowa powinna samoistnie
si¢ uruchomic.

Jezeli w poblizu znajdujg si¢ platne hotspot'y, w celu potaczenia bgdzie wymagane
wpisanie danych do logowania (nazwy uzytkownika 1 hasta), jezeli wczesniej
korzystano z ustug wybranego hotspot'u lub wybranie formy ptatnosci za ustuge
korzystania z Internetu za posrednictwem wybranego hotspot'u. Po nawigzaniu
polaczenia przegladarka internetowa powinna samoistnie si¢ uruchomié i
przekierowac potaczenie na stron¢ operatora hotspot'u. Wiekszos¢ ustugodawcow
prébuje w bardzo uproszczony sposéb umozliwi¢ potencjalnym klientom
nawigzanie potagczenia z platnym hotspot'em.

§

Should the service of Ralink

A () QU A

Po instalacji aplikacji firmy Ralink, na ekranie komputera pojawi si¢ specjalna

ikona (prawy, dolny rog ekranu):

Ikona zmienia w zaleznos$ci od jakosci oferowanego sygnatu bezprzewodowego.

1.

Podwojne kliknigcie myszki lub kliknigcie prawego klawisza myszki umozliwi
pokazanie ustawien sieci bezprzewodowej (“Launch Config Utility”). Ukarze si¢
nastepujace okno:



Oprogramowanie firmy Ralink uruchamia si¢ w trybie kompaktowym (zobacz
grafike ponizej). Woéwczas dostgpne sg informacje dotyczace dostepnych sieci,
statystyki ruchu sieciowego, ustawienia bezpieczenstwa dla sieci Wi-Fi, ustawienia
dla kompatybilnych rozszerzen Cisco (CCX), informacje o sterownikach Ralink itd.
I

2. Wybor nastepujacej ikony
przetacza do trybu zaawansowanego:
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Extra Info
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Encryption
Network Type
Central Channel
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W celu zapoznania si¢ ze wszystkimi funkcjami oprogramowania RaUI
sugerujemy odwiedzenie zakladki Pomoc, oznaczonej nastepujgcq ikong:

?
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Ralink Wireless Utility { RaUl ) or Windows Zero Configuration ( WZC )

Windows XP includes a wireless configuration utility named "Windows Zero configuration” (WZC) which provides basic configuration
functions to the Ralink Wireless NIC. Ralink's ufility (Rall) additionally provides WPA functionality. To make it easier for the user to select
the correct utility. RaUl will let users make a selection when it first runs after windows XP boots.

Double-clicking the icon will bring up the selection window and allow the user make a selection.

4

Ra:UI.exe
Figure 1-1 RaUlexe

RaUl can co-exist with WZC. When coexisting with WZC, RalUl only provides manitoring functions, such as surveying the link status,
network status, statistic counters, advanced feature status, WMM status and WPS status. It won't interfere with WZC's configuration or
profile functions. It is shown as Figure 1-2.

Launch Config Utilities

Launch Config Utilities

Use Zero Configuration as Configuration utility — " m
U5 2o e =3 G i Use RaConfig as Configuration utiity

Figure 1-2 Select WZC or RaUl

If"\Use RaConfig as Configuration utility" is selected. please jump to Section 2 on running Rall. =

[f"Use Zero Configuration as Configuration utility" is selected, please continue.

We will explain the difference between RaUl and WZC. Figure 1-3 shows the Rall status when WZC is acfivated as the main control
Utility.

-~ & & B2

Metwork  Advanced  Statistics A WPS Radio On/Off  About

Sorted by > Q50 @ Channel @ Siznal [ Show dBm
AP List =»

Standardowy zakres sieci Wi-Fi to obszar ok. 150 metréw (w zaleznosci od
uksztattowania terenu) wokot punktu dostepu.

Mimo iz standard Wi-Fi jest duzo bardziej efektywny 1 oferuje duzo wigkszy obszar
dziatania niz technologia bluetooth, jest jednocze$nie mniej energooszczedny.

BEZPIECZENSTWO:

Ze wzgledu na bezprzewodowy przeptyw danych z wykorzystaniem sieci
radiowych, technologia Wi-Fi nie jest w tym samym stopniu bezpieczna jak
potaczenie przewodowe.
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Pojecia zwiagzane ze standardem Wi-Fi

Wi-Fi:  okre§la potocznie zestaw standardow stworzonych do budowy
bezprzewodowych sieci komputerowych. Standard Wi-Fi opiera si¢ na IEEE
802.11.

Hotspot: otwarty 1 dostgpny publicznie punkt dostepu umozliwiajacy dostep do
Internetu najczesciej za pomocg sieci bezprzewodowe] opartej na standardzie
WiFi.

Przepustowo$¢: maksymalna ilo§¢ informacji (mierzonej w bitach), jaka moze by¢
przesylana przez dany kanat telekomunikacyjny lub tacze w jednostce czasu
(mierzonej w sekundach).

Procesor: rzadzenie cyfrowe sekwencyjne, ktore pobiera dane z pamigci,
interpretuje je 1 wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on cigg prostych operacji
(rozkazdéw) wybranych ze zbioru operacji podstawowych okreslonych
zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazéw procesora.

Specyfikacja techniczna (Typowe):
Protokoty 1 standardy IEEE 802.11b/g/n, tryb 1T1R
Interfejs USBI1.1, USB2.0
2.412~2.4835GHz (W zalezno$ci od regulacji
prawnych w danym panstwie)
Dla 802.11b/g:

Zakres czestotliwosci

Przepustowos¢ do 54Mbps
Dla 802.11n
do 150Mbps
802.11b: 18dBm;
Sita transmisji 802.11g: 15dBm;

802.11n: 13dBm.
Protokoly bezpieczenstwa | WEP, WPA, WPA2, WPAI, 802.1X

Zuzycie energii 5V DC wejscie, 130mA

Wewnatrz budynku do 100m, na zewnatrz do 300m
(w zaleznosci od uksztattowania terenu).

Temperatura praca):0°C~40°C

Zasieg

Warunki pracy 1 Temperatura (spoczynek):-20~60°C

przechowywania Wilgotnos$¢ (praca):10%~85% bez kondensacji
Wilgotnos¢ (spoczynek):5%~95% bez kondensacji
Kompatybilny z :

System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7;
Mac OS X;

Linux 2.6.X
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